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TERMOMETRO DIGITALE
DIGITAL THERMOMETER

o IMPORTANTI MISURE PRECAUZIONALI AT

* Il termometro serve esclusivamente per la misurazione della temperatura
corporea.

* Iltermometro termina correttamente la misurazione della temperatura corporea
solo quando viene segnalato acusticamente dal «bip»!

* Iltermometro contiene piccoli componenti (batterie, ecc.) che possono essere
inghiottiti da bambini. Non lasciare mai il termometro alla portata di bambini.

* Proteggere il termometro dagli urti.

*  Evitarediinclinare la sonda oltre i 45°!

* Non esporre il termometro ad alte temperature o alla luce diretta
del sole.NON BOLLIRE IL TERMOMETRO

* Usaresolo i disinfettanti elencati nella sezione «pulizia e disinfezione» per
pulire il termometro.

+  Sela temperatura ambientale & superiore ai 35; immergere la punta
flessibile del termometro in acqua fredda per circa 5-10 secondi
prima di misurare la temperatura.

A\ ATTENZIONE: Il termometro contiene una batteria a lunga durata. Per
I'eliminazione, attenersi alle disposizioni locali riguardanti i rifiuti speciali.

* Il produttore raccomanda di verificare la precisione da un laboratorio
autorizzato ogni due anni.

ACCENSIONE DEL TERMOMETRO

Prima di utilizzare il termometro, disinfettare la sonda. Per metterlo in
funzione premere il tasto ON/OFF posto vicino al display; un breve
segnale acustico indica che il termometro € acceso. Viene automatica-
mente eseguito un test del display. Quando compare la scritta “Lo” e
lampeggia “C" o “F”, il termometro & pronto all’uso. Se la temperatura
ambientale ¢ inferiore a 32C%0 89.6 F), la scritta “LoC” o “LoF” apparira
sul monitor, mentre se & superiore a 42C°(0 107.6F), apparira la scritta
“HIC” 0 “HI’F".

ISTRUZIONI PER L'USO

Durante la misurazione, la temperatura viene visualizzata sul display in
modo continuo e il simbolo «C» (0 “F") lampeggia. La temperatura &
considerata costante quando I'incremento della temperatura &
inferiore a 0,1°C entro 4 secondi. Non appena la temperatura viene
raggiunta, il segnalatore acustico suonera 4 volte, ed il simbolo «C» (o
F) cessera di lampeggiare e la temperatura apparira sul monitor.

Per prolungare la (?ura(a della batteria, spegnere il termometro dopo
I'uso premendo brevemente il tasto ON/OFF. |
automaticamente dopo circa 1o minuti.

SPECIFICHE TECNICHE
Tipo:
Gamma di misurazione:

termometro, si spegnera

Distributed by:
Medel International Sil
Via Villapizone 26 - 20156 Milano / ltaly
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REGISTRAZIONE DEI VALORI MISURATI

Spegnere il termometro e premere il tasto ON/OFF per circa 2 secondi.
L'ultima misurazione e la «C» o la «F» appariranno automaticamente sul
monitor. La temperatura sara visibile {i)no a quando il tasto ON/OFF &
tenuto premuto.ll valore viene tenuto in memoria fino a quando non
viene effettuata una nuova misurazione.

SOSTITUZIONE DELLE BATTERIE

La batteria ¢ scarica e necessita di essere sostituita quando sul display a
destra compaiono i simboli — o --. Togliere il copri-batterie e sostituire la
batteria con una dello stesso tipo rispettando la polarita.

TIPI DI MISURAZIONE

Orale: Introdurre il termometro in unadelle duesacche, a sinistra o a destra,
accanto alla radice della lingua. Il sensore del termometro deve essere bene in
contatto con il tessuto. Chiudere la bocca e respirare solo dal naso per non alterare
la misurazione. Non mangiare o bere niente prima della misurazione.
Tempo di misurazione approssimativo: 15-19 secondi.

Rettale: £ il metodo pil sicuro e particolarmente indicato per lattanti e bambini.
Introdurre con precauzione la sonda del termometro nell’ano sino a un massimo
di2cm. Tempo di misurazione approssimativo: 9-11secondi.

Ascellare: Da un punto di vista medico, questo tipo di misurazione fornisce spesso
valori imprecisi e non dovrebbe essere usato se si necessita una precisa misurazione.
Tempo di misurazione approssimativo: 23-29secondi.

E consigliabile estendere la misurazione a 2-3 minuti per essere sicuri

di ottenere una misurazione precisa.

PULIZIA E DISINFEZIONE
Il modo migliore per pulire la sonda del termometro é disinfettarla con un
panno inumidito (70% alcool etilico). Non pulire con solventi abrasivi.

Aceiet
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Termometro per |a rilevazione della temperatura corporea
Da 32.0°C a 42.9°C (89.6° a 107.6°F).

Precisione di misurazione:

£—0.1°C/0.2°F tra i 35.5°C e i 42°C (95.9°F — 107.6°F)

Display: Display a cristalli liquidi (LCD). Unita minima di misurazione 0.1°C
Memoria: Visualizza I'ultimo valore misurato
p b durante I'uso: 5-35°C, inferiore 80% RH
Batteria: alkaline, LR41, 1.5 V.
Peso: circa 13 grammi
Norma: EN 12470 - 3:2000, Termometri clinici - EN 60601-1-2 compatibilita elettromagnetica - EN 60601-1 requisiti di sicurezza elettrici

® IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS AT

* The thermometer is suitable exclusively for of the body temg |

* The minimum measurement time until the signalling tone [beep] must be
maintained without exception!

+ The thermometer contains small parts (battery, etc.) that can be swallowed by
children. Therefore never leave the thermometer unattended to children.

* Protect the thermometer from hitting and striking!

* Avoid bending the tip more than 45°!

+ Do not expose the thermometer to high temperatures or direct
NEVER BOIL THE THERMOMETER!

Use only the disinfectants listed in the “cleaning and disinfection”

section to clean the thermometer.

+  If the ambient temperature exceeds 358, immerse the flexible tip
of the thermometer in cold water for about 5-10 seconds before
measuring the temperature.

/\ WARNING: The thermometer contains a long-life battery. For disposal, please
comply with local regulations for special waste.
The manufacturer recommends to verify the accuracy by an authorized laboratory
every 2 years.

TURNING ON THE THERMOMETER
Before using the thermometer, disingect the probe. To switch it on,
press the ON/OFF button near the display; a short audible signal
shows that the thermometer is on. A display test will be performed
automatically. When “Lo” appears and “C” or “F” starts ﬂashin?, the
thermometer is ready to use. If the ambient temperature is lower
than 32°C (or 89.6°F), "Lo°C” or “Lo°F” will appear on the monitor,
while if it is higher than 42°C (or 107.6°F), "Hi°C” or “Hi°F" will
appear.

REPLACING THE BATTERIES

The battery is flat and needs to be replaced when the symbols — or --

appear on the right-hand side of the display. Remove the battery cover

amli replace the battery with one of (Ee same type, respecting the

polarity.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Type: Thermometer for measuring bod:

USING THE THERMOMETER

During measurement, the temperature is shown on the display continuou-
sly and the «C» (or “F”) symbol flashes. The temperature is considered
constant when the increase in temperature is less than 0.1°C in 4 seconds.
As soon as the temperature is reached, the audible signal will sound 4
times, the «C» (or F) symbol will stop flashing and the temperature will
appear on the monitor. To make the battery last longer, switch the
thermometer off after use by pressing the ON/OFF button briefly. The
thermometer will switch itself off automatically after about 10 minutes.

STORAGE OF MEASURED VALUES

Switch off the thermometer and press the ON/OFF button for about 2
seconds. The last measurement and «C» or «F» will automatically appear
on the monitor. The temperature will be visible until the ON/OFF button
is held down.The value is stored in the memory until a new measurement
is taken.

MEASURING METHODS

In the mouth (oral): Position the thermometer in one of the two pockets under
the tongue, to the left or right of the root of the tongue. The measuring sensor must
be in good contact with the tissue. Close your mouth and breath evenly through the
nose to prevent the measurement from being influenced by inhaled exhaled air.
Do not eat or drink anything before the measurement.

Approx. measuring time: 15 =19 seconds.

In the anus (rectal): This i the most reliable measuring method, and is especially
appropriate for infants and small children. Carefully insert the tip of the thermometer
2. cm into the anal aperfure Approx measuring time: 9 -1 seconds.

In the armpit (axillary): from a medical viewpoint, this method will always
provide inaccurate readings, and should not be used if precise measurements are
required. Approx. measuring time: 23 -29 seconds.

It is advisable to extend the measurement to 2-3 minutes to be certain
of obtaining a precise measurement.

CLEANING AND DISINFECTING

The best way to clean the thermometer probe is to disinfect it with a
damp cloth (70% ethyl alcohol). Do not clean with abrasive solvents.

temperature

Measurement range:

from 32.0°C to 42.9°C (89.6° to 107.6°F).

Measurement accuracy:

£—0.1°C/0.2°F between i 35.5°C e i 42°C (95.9°F — 107.6°F)

Display: Liquid crystal display (LCD) with three digits. Smallest unit of display: 0.1°C
Memory: For storing the last measured value.

Storage temperature: 5-35°C, < 80% RH

Battery: alkaline, LR41, 1.5 V.

Weight: approx. 13 grams

Reference to standard:

EN 12470 - 3:2000, Clinical thermometers - EN 60601-1-2 electromagnetic compatibility - EN 60601-1 electric safety standard

3 IMPORTANTES PRECAUTIONS D’EMPLOI A LT

* Nutiliser le thermométre que pour la mesure des températures corporelles.

* Toujours respecter la durée de mesure minimale en attendant que le signal
sonore se déclenche.

* Le thermométre contient de petites piéces (pile, etc.) qui peuvent étre avalées
par les enfants. Aussi, ne jamais laisser le thermometre aux enfants sans
surveillance.

* Veiller a ne pas faire tomber le thermometre et a ne pas le cogner.

* Eviter de plier la sonde & plus de 45°!

+ Ne pas exposer le thermometre a des températures élevées ou
directement aux rayons du soleil.

NE JAMAIS LE METTRE A BOUILLIR.
Utiliser uniquement les désinfectants indiqués dans la section
“nettoyage et désinfection” pour nettoyer le thermometre.

*  Sila température de 'atmosphére est supérieure a 358, immerger
la pointe flexible du thermométre dans de I’eau froide pendant
environ 5-1o secondes avant de mesurer la température.

A\ ATTENTION: le thermometre contient une pile longue durée. Respecter les

éqgl tions locales d’élimination des déchets spéciaux pour jeter ces

piles.
*  Lefabricant recommande de faire contréler la précision du thermométre par
un laboratoire agréé tous les 2 ans.

MISE EN MARCHE DU THERMOMETRE
Avant d’utiliser le thermomeétre, désinfecter la sonde. Pour le mettre
en marche appuyer sur la touche ON/OFF située a c6té de I’écran; un
bref signal sonore indique que le thermométre est allumé. Un test
sur I'écran s’effectue automatiquement. Lorsque I'écriture “Lo”
s’affiche et que “C” ou “F” clignotent, le thermométre est prét a
I'usage. Si la température de I’atmosphére est inférieure a 32°C (ou

UTILISATION DU THERMOMETRE

Durant I'utilisation, la température s’affiche en continu sur I'écran et le
symbole «C» (ou “F”) clignote. La température est considérée comme
constante lorsque I'augmentation de la température est inférieure a
0,1°C en 4 secondes. Dés que la température est atteinte, le signal émet
4 fois de suite un son, le symbole «C» (ou F) cesse de clignoter et la
température s’affiche sur |'écran. Pour prolonger la durée de la pile,
éteindre le thermometre aprés emploi en appuyant brievement sur la
touche ON/OFF. Dans tous les cas le thermométre s’éteint automatique-
ment au bout de 10 minutes environ.

ENREGISTREMENT DE LA DERNIERE MESURE

Eteindre le thermométre et appuyer sur la touche ON/OFF pendant
environ 2 secondes. La derniére mesure prise, ainsi que la température
«C» ou «F», s'affichent automatiquement sur I'écran. La température
s'affiche tant que la touche ON/OFF est appuyée. La valeur est
mémorisée jusqu’a qu’une autre mesure ne soit effectuée.
REMPLACEMENT DES PILES

Les piles se déchargent progressivement et ont besoin d’étre
remplacées lorsque les symboles — ou -- s’affichent sur la droite de
I"écran. Retirer le couvercle de I’emplacement prédestiné aux piles et
remplacer la pile avec une autre de méme type en respectant la
polarité.

METHODES DE MESURE

Température buccale (dans la bouche): Placer le thermométre dans |'une des
deux cavités situées a gauche ou a droite du frein de la langue. L'embout thermosen-
sible doit étre en contact avec les muqueuses. Bien refermer la bouche et respirer
trés doucement par le nez pour éviter d'affecter la prise de mesure par I'air aspiré.
Ne rien ingérer ou boire avant la prise de température.

Mesure effectuée en 15 -19 secondes environ.

89.6°F), I'écriture “Lo°C” ou “Lo°F” s'affichera sur Iécran, tandis
que si la température est supérieure a 42°C (ou 107.6°F), s"affichera
“Hi°F”.

I"écriture “Hi°C” ou

Température rectale (dans le rectum): Il s'agit de la méthode la plus sire. Elle
convient plus particulierement aux bébés et aux enfants. Introduire doucement
I'embout d’environ 2 cm dans le rectum. Mesure effectuée en 9 -11 secondes environ,
Température axillaire (sous I'aisselle): D'un point de vue purement médical, cette
La meilleure fagon de nettoyer la sonde du thermomeétre est de méthode n’est pas fiable et ne doit pas étre tilisée si des mesures précises sont
la désinfecter avec un linge imbibé d’alcool éthylique & 70%. ttendues. Mesure effectuée en 23 - 29 secondes environ.
Ne jamais nettoyer avec de solvants abrasifs. Il est conseillé de prolonger la durée de mesure & 2-3 minutes pour étre
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES ainsi certain d’obtenir une mesure précise.

NETTOYAGE ET DESINFECTION DU THERMOMETRE

Type: Thermometre de mesure de |a température du corps
Etendue de mesure: De 32.0°C & 42.9°C (89.6° & 107.6°F).
Précision: +—0.1°C/0.2°F entre i 35.5°C e i 42°C (95.9°F — 107.6°F)

Affichage: cran a cristaux liquides avec 3 chiffres unité d'affichage minimale 0,1°C

Mémoire: Affiche la derniére valeur mesurée.
Tempé de stockage: 5-35°C, < 80% RH

Pile: pile alcaline, type LR4l, 1.5 V.
Poids: environ I3 grammes

Reference aux normes:

.-
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CERTIFICATO DI GARANZIA - Condizioni di garanzia

* L'apparecchio € garantito 24 MESI dalla data di acquisto contro qualsiasi difetto originario di materiali o di costruzione. * La garanzia consiste nella sostituzione e/o
riparazione gratuita dei componenti difettosi all'origine. * La garanzia non copre gli accessori foriti a corredo e le parti soggette a normale usura. * L'apparecchio deve
essere riparato solo da centri di assistenza tecnica autorizzati. * L’apparecchio deve essere inviato al centro di assistenza tecnica autorizzato per la riparazione entro 8
qg. dalla rilevazione del difetto. * Le spese di spedizione dell'apparecchio sono a carico dell'utente. * Le riparazioni al di fuori delle condizioni di garanzia sono addebitate
all'utente. * La garanzia decade se I'apparecchio é stato manomesso, se il difetto deriva da uso improprio o se il danneggiamento non & imputabile al produttore (caduta
accidentale, trasporto non accurato, ecc.). * La garanzia non comporta alcun risarcimento di danni, diretti o indiretti, di qualsiasi natura verso persone o cose durante
il periodo di inefficienza del prodotto. * La garanzia é valida dalla data d'acquisto del prodotto certificata dallo scontrino fiscale o dalla fattura d'acquisto da allegare
tassativamente al tagliando di garanzia. * La mancanza del tagliando app compilato e convalidato dal certificato d’acquisto non da diritto ad alcuna assistenza
in garanzia. LA GARANZIA E VALIDA SOLO ALLEGANDO LO SCONTRINO FISCALE

L L L L L _______
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WARRANTY CERTIFICATE - Warranty conditions

* The device is covered by a 24 months warranty from date of purchase for any defects in the design or in the materials used. * The warranty consists in the replacement
andyor repair free of charge of originally defective components. * The warranty does not cover the accessories supplied with the device and those parts subject to normal
wear and tear. * The device must be repaired by authorized technical service centres only. * The device must be sent to the authorized service centre for repair within 8
days after the defect is noticed. * Transport costs for the device are at user's charge. * Any repair out of warranty conditions are at user’s charge. * The warranty does
not cover failures resulting from misuse, abuse of the product or in case the damage is not due to manufacturer’s liability (accidental fall, rough transportation, etc.). *
The warranty does not involve any compensation for any kind of damages to persons or things, either direct or indirect, occurred when the device is not operating. *
The warranty is valid from the date of purchase certified by the ticket or the invoice which have to be peremptorily attached to the warranty coupon. * The lack of warranty
coupon properly filled in and validated by a certification of purchase voids the warranty. THE WARRANTY IS VALID ONLY IF ACCOMPANIED BY THE TICKET/INVOICE

L L L _________
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CERTIFICAT DE GARANTIE - Conditions de la garantie

* Cet appareil bénéficie d’une garantie de 24 mois a partir de la date d'achat contre tout défaut dans le concept ou les matériaux utilisés. * Aux termes de cette garantie,
I"appareil sera remplacé et/ou réparé gratuitement s'il contient des composantes défectueuses d’origine. * Cette garantie ne couvre ni les accessoires livrés avec |'appareil
i les piéces soumises a une usure normale. * L'appareil doit étre réparé uniquement par des services techniques agréés. * L'appareil doit étre envoyé aux services techniques
agréés dans les 8 jours du constat du défaut. * Les colits de transport de |'appareil restent a charge du propriétaire. * Toute réparation effectuée sans respecter les conditions
de la garantie sont a charge du propriétaire. * Cette garantie ne couvre pas les défauts résultant d’'une mauvaise utilisation, ou d’un usage abusif du produit ou si le
dommage n’est pas imputable au fabricant (chute accidentelle, mauvaises conditions de transport,etc.). * Cette garantie ne couvre en aucun cas la réparation de torts
ou dommage causés aux personnes ou aux objets, directement ou indirectement, lorsque I'appareil n’est pas en fonctionnement. * La garantie commence a la date d'achat
certifiée par le ticket de caisse ou la facture, preuves d'achat qui doivent impérativement étre jointes au bon de garantie. * La garantie sera annulée si le bon de garantie
est mal rempli ou non accompagné de la preuve d'achat. CETTE GARANTIE N'EST VALABLE QU’ACCOMPAGNEE DU TICKET DE CAISSE/DE LA FACTURE

L L L L __________
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GARANTIEURKUNDE - Garantiebedingungen

* Es wird eine Garantie von 2 Jahren ab Kaufdatum gewaehrt fuer alle Material- und Konstruktionsfehler. * Die Garantie besteht aus kostenloser Reparatur oder Austausch
der am Ursprung defekten Teile. * Die Garantie erstreckt sich nicht auf Zubehoerteile oder Teile, die einer normalen Abnuetzung unterliegen. * Das Geraet darf nur bei
autorisierten Haendler repariert werden. * Das Geraet muss innerhalb 8 Tagen nach auftreten des Defekts zur Reparatur eingesandt werden. * Die Transportkosten gehen
zulasten des Kunden. * Reparaturen ausserhalb der Garantie gehen zulasten des Kunden. * Die Garantie deckt nicht Schaeden die aus falscher Benutzung, missbraeuchlicher
Verwendung, absichtlicher Beschaedigung, Fallen lassen des Geraetes, hoeherer Gewalt oder die beim Transport entstanden sind. * Die Garantie schliesst weder direkt
noch indirekt keine Ersatzleistungen fuer Personen- oder Sachschaeden ein, die aus Nichtfunktion des Geraetes entstanden sind. * Die Garantie ist ab Kaufdatum des
Kaufbeleges, bestaetigt von Kassebeleg oder Rechnung, gueltig, die mit der Garantieurkunde ei it werden muss. * Ist die Garantieurkunde nicht richtig
oder nur teilweise IIt, so besteht kein G i h. DIE GARANTIE IST NUR GUELTIG MIT BEIGEFUEGTEM KAUFBELEG / RECHNUNG

] P
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CERTIFICADO DE GARANTiA - Condiciones de garantia:

* El aparato esta garantizado 24 meses desde la fecha de compra contra cualquier defecto de materiales o de fabricacion. * La garantia consiste en la sustitucion y/o reparacion
gratuita de los componentes originariamente defectuosos. * La garantia no cubre los accesorios del equipamiento y las partes sometidas al uso normal. * £l aparato debe
ser reparado dnicamente por centros de asistencia técnica autorizados. * £l aparato debe ser enviado al centro de asistencia técnica autorizado para su reparacion dentro
de los 8 dias siguientes a la verificacion del defecto. * Los gastos de envio del aparato corren a cargo del usuario. * Las reparaciones fuera de las condiciones de garantia
son a cargo del usuario. * La garantia caduca si el aparato ha sido maltratado, si el defecto deriva de un uso inadecuado o si el dafio no es imputable al fabricante (caida
accidental, transporte descuidado, etc.). * La garantia no comporta ningiin resarcimiento de darios, directos o indirectos, de cualquier naturaleza, sobre personas o cosas
durante el periodo de no funcionamiento del producto. * La garantia es valida desde la fecha de compra del producto certificada con el ticket o con la factura de compra
que se ha de adjuntar a la tarjeta de garantia. * La falta de la tarjeta de garantia correctamente rellenada y convalidada con el justificante de compra no da derecho a
ninguna asistencia en garantia. LA GARANTIA ES VALIDA SOLO ADJUNTANDO EL TICKET DE COMPRA.

EN 12470 - 3:2000, Clinical thermometers -EN 60601-1-2 electromagnetic -EN 60601-1 electric safety standard
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* Dieses Thermometer ist ausschliesslich zur Messung der menschlichen oder

tierischen Korpertemperatur bestimmt!

Die Mindestmessdauer bis zum Signalton ist ausnahmslos einzuhalten!

Das Thermometer enthalt Kleinteile (Batterie, usw.) die von Kindemn verschluckt

werden kdnnten. Gerdt daher nicht unbeaufsichtigt Kindern tiberlassen!

Schiitzen Sie das Thermometer vor starken Schldgen und Stossen!

Vermeiden Sie das Biegen der Messpitze mehr als 45°!

Das Thermometer weder hohen Temperaturen noch dem direkten

Sonnenlicht aussetzen.

Thermometer NIEMALS AUSKOCHEN!

Ausschlielich die unter dem Bereich “Reinigung und

Desinl‘iz‘\erung” aufgefiihrten Desinfektionsmittel verwenden, um

das Thermometer zu reinigen.

Bei einer Raumtemperatur von iiber 358, die biegsame Spitze des

Thermometers fiir ungefahr 5-10 Sekunden in kaltes Wasser

tauchen, bevor die Temperatur gemessen wird.

/A\ ACHTUNG: Das Gerit enthlt eine Langzeit Batterie. Fiir die Entsorgung beachten
Sie bitte die 6rtlichen Vorschriften fiir Sondermill.

* Der Hersteller empfiehlt die Genauigkeit des Thermometers alle 2 Jahre, durch
ein authorisiertes Labor iiberpriifen zu lassen.

INBETRIEBNAHME DES THERMOMETERS

Bevor das Thermometer verwendet wird, die Sonde desinfizieren.
Durch Driicken der Taste ON/OFF neben dem Display das Thermometer
anschalten; ein kurzes akustisches Signal zeigt an, dass das
Thermometer angeschaltet ist. Wenn die Aufschrift ,Lo" erscheint
und ,,C* oder ,,F*blinkt, ist das Thermometer fiir den Einsatz bereit.
Wenn das Raumthermometer eine Temperatur unter 32°C anzeigt
(oder 89,6°F), erscheint die Aufschrift “Lo°C” oder “"Lo°F” auf dem
Monitor, wahrend wenn die Temperatur iber 42°C(oder 107.6°F)
betragt, erscheint die Aufschrift “Hi°C” oder “Hi°F”.

REINIGUNG UND DESINFEKTION
Die beste Art und Weise die Sonde des Thermometers zu reinigen, ist,
es mit einem feuchten Tuch zu desinfizieren (70% Athylalkohol).
Nicht mit Scheuermittel reinigen.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Typ:

BEDIENUNG

Wiéhrend der Messung wird die Temperatur auf dem Display
durchgéngig angezeigt und das Symbol «C» (oder “F") blinkt. Die
Temperatur wird als konstant betrachtet, wenn der Temperaturan-
stieg weniger als 0,1°C innerhalb von 4 Sekunden betrdgt. Sobald die
Temgevatur erreicht wird, piepst das akustische Signal 4 Mal und das
Symbol «C» (oder F) hort auf zu blinken und die Temperatur
erscheint auf dem Monitor. Um die Dauer der Batterie zu verlangern,
das Thermometer durch kurzes Driicken der Taste ON/OFF
ausschalten. Das Thermometer schaltet automatisch nach ungeféhr 1o
Minuten ab.

MESSWERTSPEICHER

Das Thermometer ausschalten und die Taste ON/OFF fiir ungefahr 2
Sekunden driicken. Die letzte Messung und «C» oder «F» erscheinen
automatisch auf dem Monitor. Die Temperatur wird solange
angezeigt, bis die Taste ON/OFF gedriickt gehalten wird.

Der Wert wird bis zur ndchsten Messung gespeichert.

AUSWECHSELN DER BATTERIEN

Die Batterie ist leer und muss ausgetauscht werden, wenn auf dem
Display rechts die Symbole — o -- erscheinen. Die Abdeckung der
Batterie abnehmen und die Batterie mit dem selben Batterietyp
austauschen und die dabei Polaritét beachten.

MESSARTEN

In der Mundhéhle (oral): Fiihren Sie das Thermometer in eine er beiden
Warmetaschen unter der Zunge, links oder rechts an der Zungenwurzel. Der
Mess-Sensor muss einen guten Gewebekontakt haben. Schliessen Sie den Mund
und atmen Sie ruhig durch die Nase; so wird das Messergebnis nicht durch die
Atemluft beeinflusst. Nicht vor der Messung essen oder trinken.
Mindestmesszeit: ca.15-19 Sekunden.

Im After (rektal): Dies ist die sicherste Messmethode. Sie eignet sich
L ders fiir Sa und Kleinkinder. Die Ther pitze wird vorsichtig
2cm weit in den After eingefiihrt. Mindesmesszeit; ca. 9-11 Sekunden.
Unter dem Arm (axillar): Diese Messart ergibt aus medizinischer Sicht immer
ungenaue Werte. Sie ist deshalb zur Durchfilhrung von genauen Messungen
ungeeignet. Mindestmesszeit: ca. 23-29 Sekunden.

Fiir eine genaue Messung wird empfohlen die Messung auf 2-3 Minuten
auszudehnen.

Thermometer fiir die Ermittlung der Kérpertemperatur.

Messbereich:
D

zwischen 32.0°C und 42.9°C (89.6° to0 107.6°F).

£—0.1°C/0.2°F zwischen i 35.5°C

i 42°C (95.9°F — 107.6°F)

g g
Anzeige: Fliissigkristall-Anzeige (LCD) mit 3 Ziffern: kleinste Anzeige-Einheit 0.1°C

Speicher: Zur autom. Speicherung des letzten Messwertes.

Lagertemperatur: 5-35°C, < 80% RH

Batterie: Alkaline, Typ LR4l, 1.5 V.

Gewicht: ungefahr 13 Gramm.

Norm: EN 12470 - 3:2000, Clinical thermometers - EN 60601-1-2 elec C - EN60601-1 electric safety standard

@ INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES A1)

* Eltermometro debe ser usado tnicamente para medir la temperatura corporal.

* Debe respetarse el tiempo de medicion, sin excepcion, hasta que oiga la sefial
acustica (bip).

*  Proteja el termdmetro de golpes y choques.

* £l termometro contiene pequenas piezas (pila,etc.) que un nifio podria tragar
con facilidad. Por lo tanto, no deje el termometro al alcance de los nifios.

* Evite doblar la punta més de 45°!
No expon?a el termémetro a elevadas temperaturas o a la luz

directa del sol.

EL TERMOMETRO NUNCA DEBE SER HERVIDO.

« Use solo los desinfectantes que se indican en la seccién "limpieza y
desinfeccion “ para limpiar el termémetro.

«  Sila temperatura ambiente es superior a los 358, sumerja la punta
flexible del termémetro en agua fria durante unos 5-i10 segundos
antes de medir la temperatura.

/A\ ADVERTENCIA: El termometro contiene una bateria de larga duracion. Cuando
la reemplace, deposite la bateria usada en un contenedor destinado a tal fin.

*  Hlfabricante recomienda comprobar cada 2 afios la precision del termometro en
un laboratorio autorizado.

PUESTA EN MARCHA DEL TERMOMETRO
Antes de utilizar el termémetro , desinfecte la sonda. Para ponerlo
en funcionamiento presione el boton ON/OFF colocado cerca de la
pantalla; una breve sefal acustica indica que el termémetro esta
encendido. Se efectlia automaticamente un test de la pantalla.
Cuando aparece la opcion “Lo” y parpadea “C” o “F”, el termémetro
esta listo para el uso. Si la temperatura ambiente es inferior a 32°C (0
89.6°F), la opcidn “Lo°C” o “Lo°F” aparecerd en el monitor, mientras
que si es superior a 42°C (0 107.6°F), aparecera la opcién "Hi°C” o

HicF”.

LIMPIEZA Y DESINFECCION
El mejor modo para limpiar la sonda del termdmetro es desinfectarla
con un pafio mojado (70% alcohol etilico). No limpie con solventes
abrasivos.

DATOS TECNICOS
Modelo:

MEDICION DE LA TEMPERATURA

Durante la medida, la temperatura es visualizada en la pantalla de
modo continuo y el simbolo «C» (o “F”) parpadea. La temperatura se
considera constante cuando el aumento de la temperatura es inferior a
0,1°C dentro de 4 segundos. Cuando se alcance la temperatura, el
avisador aclstico sonard 4 veces, y el simbolo «C» (o F) dejaré de
pavpadear(}/ la temperatura aparecerd en el monitor.Para prolongar la
duracion de la bateria, apagar el termometro después del uso
presionando brevemente el boton ON/OFF. El termémetro, se apagara

MEMORIZACION DE LOS VALORES MEDIDOS:

Apagar el termémetro y presionar el botén ON/OFF durante unos 2

segundos. La tltima medida y la «C» o la «F» apareceran automatica-

mente en el monitor. La temperatura sera visible hasta que el boton

ON/OFF se ha presionado.El valor se memoriza hasta que no se efectda

una nueva medida.

SUSTITUCION DE LAS BATERIAS

La bateria esta descargada y necesita ser sustituida cuando en la

Eantalla de la derecha aparecen los simbolos - o --. Quitar el cubre
aten’as&/ sustituir la bateria con una del mismo tipo respetando la

polaridad.

TIPOS DE MEDICION - En la boca (via oral):

Introducir el termémetro en una de los dos sacos, a la izquierda o a la
derecha, al lado de la raiz de la lengua. El sensor del termometro debe
estar en contacto con el tejido. Cierre la boca y respire solo por la nariz
para no alterar la medida. No coma o beba nada antes de medir la
temperatura. Tiempo de medida aproximado: 15-19 segundos.
Rectal:Es el método mas seguro e indicado especialmente para
lactantes y nifos. Introducir con precaucion la sonda del termémetro en
el ano un méximo de 2 cm Tiempo de medida aproximado: 9-1i
segundos.

Axilar: Desde un punto de vista médico, este tipo de medida ofrece a
menudo valores imprecisos y no deberia ser usado si se necesita una
precisa medida.Tiempo de medida aproximado: 23-29 segundos.

Se aconseja extender la medida 2-3 medidas para estar seguros de
obtener una medida precisa.

Termdmetro para la deteccién de la temperatura corpérea.

Intervalo de medicion:

desde 32.0°C hasta 42.9°C (89.6° hasta 107.6°F).

Precision de la medicion:

+—0.1°C/0.2°F entre i 35.5°C e i 42°C (95.9°F — 107.6°F)

Pantalla: Pantalla de cristales liquidos (LCD). Unidad minima de medida 0.1°C (o.1° F)

Memoria: Visualiza el ultimo valor medido

Bateria: alcalinas, tipo LR4, 1.5 V.

Peso: unos 13 gramos

Norm: EN 12470 - 3:2000, Clinical thermometers - EN 60601-1-2 electromagnetic compatibility - EN 60601-1 electric safety standard
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RAEE
Corretto smaltimento del prodotto (rifiuti elettrici ed elettronici)
(Applicabile nei paesi dell’Unione Europea e nei paesi con sistemi
di raccolta differenziata) /( simbolo riportato sul prodotto o sulla
sua documentazione indica che il prodotto é conforme alla
normativa sulle apparecchiature elettriche ed elettroniche e
non deve essere smaltito tra i rifiuti domestici.

L'utente ¢é responsabile del coy‘en'mento dell’apparecchio a fine
vita alle appropriate strutture di raccolta, pena le sanzioni previste
dalla vigente legislazione sui rifiuti. Per informazioni pi
dettagliate inerenti ai sistemi di raccolta disponibili rivolgersi
al locale servizio di smaltimento rifiuti.

Ql=t

RAEE
L'élimination du produit(déchets d'équipements électriques et
électroniques).(Applicable dans les pays de I’Union européenne et les
pays a systemes de collecte sélective).Le symbole sur le produit ou sa
documentation indique que le produit respecte les équipements
électriques et électroniques ne doivent pas étre jetés dans les ordures
ménageres. Pour de plus amples informations relatives aux systémes
de collecte disponibles, contactez votre service local d’élimination
collection. L'utilisateur est responsable de la prestation de fin de vie
avec les structures appropriées, sinon, les sanctions prévues par la
loi sur les déchets.

ol

AEE
a adecuada eliminacion del producto (residuos de aparatos eléctricos y
electronicos). (Aplicable enla Union Europea y los paises con sistemas
de recogida selectiva) £/ simbolo en el producto o en su literatura
indica que el producto cumple con los aparatos eléctricos y
electrénicos y no se deben tirar en las basuras domésticas. Para
obtener informacion mds detallada relativa a los sistemas de recogida
disponibles en contacto con su disposicion servicio de recogida. El
usuario es responsable de la prestacion de fin de vida util con las
estructuras adecuadas, de lo contrario las sanciones previstas por
la ley relativa a los residuos.

=] Py

EE
Correct disposal oLthe product (electric and electronic waste)
(Applicable in the countries of the European Union and in
the countries using systems for separate collection of waste)
The symbol on the product or its manuals indicates that the
product complies with the directive WEEE (waste electrical and
electronic equipment) and must not be disposed czamong
domestic waste.At the end of its Iy'ecyc/e, the user shall dispose
of the equipment in specific collection areas.Otherwise, the
sanctions foreseen by the current laws about waste are applicable.
For detailed information concerning available collection
systems, refer to the local waste disposal services.

6 RAEE

Die Entsorgung des Produkts (Elektro-und Elektronikschrott)
(Anzuwenden in den Léndern der Europaischen Union und in den
Landern mit der getrennten Sammlung von Abfallen) Das Symbol
auf dem Produkt oder seiner Handbiicher zeigt, dass das Produkt
mit der WEEE-Richtlinie (Elektro-und Elektronikgerdten) und dirfen
nicht%eworfen werden unter den Hausmill. Am Ende seines
Lebenszyklus, der Benutzer muss die Ausristung in den Bereichen
Sammlung, was die Sanktionen nach den Gesetzen iber Abfille
gelten. Fur ausfihrliche ln/’ormationen iber die Systeme zur
Erhebung finden Sie im lokalen Dienstleistungen fir die
Abfallentsorgung.

Conforme alla Direttiva
Comunita Europea 93/42/CEE

Complying with the 93/42/CEE

C€or07
(3]

Consultare le istruzioni Refer to instructions

Apparecchio Tipo BF (sensore) Type BF equipment (Sensor)
1" apparecchio, una volta terminata

la sua vita utile, deve essere smaltito
conformemente alle normative nazionali

Attenzione! Waming!

Tenere all'asciutto Keep dry

o TAGLIANDO DA RESTITUIRE IN CASO DI RIPARAZIONE - LA GARANZIA E VALIDA SOLO ALLEGANDO LO SCONTRINO FISCALE

Modello:

Apparecchio Tipo:
N.Serie:

Data d'acquisto:

DATI DELL’ACQUIRENTE

Cognome e Nome:

Indirizzo: Telefono:

Descrizione difetto:

Firma per accettazione delle condizioni di garanzia

@ COUPON TO BE RETURNED IN CASE OF REPAIRS - THE WARRANTY IS VALID ONLY IF ACCOMPANIED BY THE TICKET/INVOICE

Product type: Model:

Serial No.: Date of purchase:

BUYER DATA

Name: Address: Phone number: ...

Defect description:

Signature for acceptance of the above mentioned warranty conditions

D I hereby authorise the treatment of above data pursuant to the Privacy law 675/96.

BON A RETOURNER EN CAS DE REPARATION - CETTE GARANTIE N’EST VALABLE QU’ACCOMPAGNEE DU TICKET DE CAISSE/DE LA FACTURE

Type de produit: Modele:

Numéro de série: Date d'achat:

RENSEIGNEMENTS CONCERNANTS L' ACHETEUR

Nom: Adresse: N. de télépt

Description du défaut:

Lu et approuvé. La signature vaut pour acceptation des conditions de garantie susmentionnées.

D J'autorise I'utilisation des informations ici reportées aux sens de la loi 675/96 sur la Privacy

ABSCHNITT IM FALLE EINER REPARATUR EINSENDEN - DIE GARANTIE IST NUR GULTIG MIT BEIGEFUGTEM KAUFBELEG/RECHNUNG

Produkt-Type: Modell:

Serien-Nummer: Kaufdatum:

KAUFER-DATEN

Name: Anschrift: Telefon:

Beschreibung des Defekts:

Unterschrift zur Annahme der Garantiebedingungen

_______________ gemdB des ital. Datenschutrgesetzes é7s/96. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
o RESGUARDO A RESTITUIR EN CASO DE REPARACION - LA GARANTIA ES VALIDA UNICAMENTE ADJUNTANDO EL TICKET FISCAL
Aparato tipo: Modelo:
N. de Serie: Fecha de compra:
DATOS DEL COMPRADOR
Apellidos y nombre: Direccién: Teléfono:

Descripcion del defecto:

Firma por aceptacion de las condiciones de garantia

D Autorizo al uso de las informaciones apenas proporcionadas de conformidad con la ley 675/96 sobre la Privacidad.

The device shall be disposed in accordance
with national laws after their useful lives



